4. elem Ablak nyilé-buko szarnyal

Tok profil; LA763/D Szarny profil: ZATT9/D

Tokoszto: NATO Tokoszto: NA70

Uvegezés: szigetelduveg Ug=0,7 W/(m2K), aluminium tavtarté

Tomites: kilsé és belsd

Tok kilsé mérete (BxH) (m) 1,230 | x| 1,480 |Ablak terulete A, 1,82{m"
Uvegezés1 mérete (b1xh1) (m) 1,004 x 1,254 |Uvegezés terllete A, 1,26 m°

Uveg lathat6 peremének hossza Iy {m) 4516 m

Keret szélessége (m) | 0,113 [Keret terillete A 0,56 m*

Uveg héatbocsatasi tényezdje U, 0,7 Wim*K)
Linearis hbatbocsatasi tényezé y, i 0,041 WimK
Keret héatbocsatasi téhyezdje Uy * 1,2 W/(m“.K)
Kiszamitott hdatbocsatasi tényezé U, 0,96 W/(m".K)
Kijelentett h6atbocsatasi tényezd U, 0,96 Wi(m*.K)
Adatforras: *) Priafbericht 402253171, ift Rosenheim, Germany

**) Datenblatt Psi-werte Fenster, oktober 2008-Nr.9-Anderungsindex 1, ARBEITSKREIS
"WARME KANTE" BF
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